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KARTA PRODUKTU 

SANIT NANOPRO 
Zastosowanie: 

 Produkt stosowany do armatury 

łazienkowej, kabin prysznicowych, 

wanien kąpielowych, powierzchni 

ceramicznych i porcelanowych 

 Możliwość stosowania na 

powierzchniach szkliwionych 

Właściwości: 

 Środek ma właściwości antystatyczne 

 Skutecznie usuwa rdzę, kamień 

wodny, tłuszcz, osady wapienne oraz 

mydlane 

 Pozostawia świeży zapach 

 Chroni przed ponownym 

osadzaniem się brudu 

Skład: 

<5% środków powierzchniowo-czynnych, 

alkohole, rozpuszczalniki, substancje 

pomocnicze, barwnik, kompozycje 

zapachowe  

Opakowanie: 

Butelka 1 L 

Kanister 5 L 

pH: 1-2 

Dozowanie: 100-1000 ml na 10 l wody 

Sposób użycia: 

1. Rozprowadzić roztwór na mytej powierzchni. 

2. Pozostawić na chwilę. 

3. Spłukać dokładnie wodą.  

Informacje BHP 

Chronić przed dziećmi. Nie połykać. W przypadku połknięcia skontaktować się z 

Krajowym Centrum Informacji Toksykologicznej. 

Karta charakterystyki dostępna na zamówienie. 
 

Uwagi dodatkowe 

Mieszanina do użytku profesjonalnego i domowego. Producent i dystrybutor nie odpowiada za 

szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Karta 

charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową. Okres 

ważności: 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
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